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INTRODUCTION • NOUS SOMMES L’ÉQUIPE FB 3.3 COMPOSÉE DE SAMUEL GLOKONHI, ISMAEL KADIRI, OMAR 
MEZIANI, ROBERTO RODRIGUEZ ET DE JOSEPH MANZOMBI



PROBLÈME 
(quoi?)

• Notre cliente, Diane Dumond, connaît des difficultés 
concernant la distribution de chlore dans sa piscine, 
qui s’avère être une activité éprouvante. Elle nous 
demande donc de mettre un place un dispositif de 
distribution de chlore automatisé et plus facile à 
utiliser, pour notre cliente mais aussi pour tous les 
autres propriétaires de piscines.



SPÉCIFICATIONS cibles

N° Métrique Unité Valeur marginale Valeur idéale

1 Diamètre réservoir cm >15 Entre 20 et 35 

2 Volume réservoir Cm^3 >10 <40

3 Hauteur réservoir Cm <50 <30

4 Puissance pompe W N/A N/A

5 Puissance pompe Cm¨3/s N/A N/A

6 Coût CAD <100 <100

7 Masse Kg <15 <10



Plan de projet

Livrable A – Contrat d'équipe

Livrable B - Problème + Concepts

Livrable C – Conception détaillée + BOM

Livrable D – Prototype 1

Livrable E – Contraintes + Prototype 2

Livrable F – Contraintes d'affaires

Livrable G – Design Day

Livrable H – Manuel d'utilisation

Livrable I - Présentation finale



PROTOTYPE I
• MODÉLISATION CAO

• CONCEPT DÉTAILLE



PROTOTYPE II



Tests et essais
Prototypes Essais

Numéro Objectif Type Rétroaction Fidélité Objectif Résultats Durée

1 Fonctionnement 
du capteur 
ultrason

ciblé Aucune du 
client ou d’un 
utilisateur

moyenne Savoir si il y a assez de 
chlore dans le réservoir ou 
pas

Bonne détection de la 
quantité de chlore dans le 
réservoir

30 min

2 Clarté des 
valeurs sur la 
LCD

ciblé Les écritures 
sont visibles

forte Lire si le niveau de chlore est 
bon ou faible 

Bonne lecture des 
informations du capteur 
ultrason

45 min



Prototype 
finale



Tests et Essais
Prototypes Tests

Numéro Objectif Type Rétroaction Fidélité Objectif Résultats durée

1 Fonctionnement du capteur de pH ciblé Aucune du client ou d’un 
utilisateur

Moyenne Déterminer le pH de la piscine Bonne détection de pH de la piscine 15 min

2 Acheminement du chlore a la piscine a 
l’aide de la pompe

ciblé Aucune du client ou d’un 
utilisateur

forte Déverser le chlore dans la piscine quand le pH est 
inférieure a 7.00

Le chlore se déverse dans la piscine a ce 
moment la

4 jours

3 Afficher des valeurs de pH sur la LCD ciblé La valeur est plutôt net forte Lire les bonnes valeurs de pH sur la LCD Elles sont lisibles sur la LCD 45 min

4 Fonctionnement de LED ciblé Aucune du client ou d’un 
utilisateur

forte Allumage de la LED lorsqu’il Ya une faible quantité de 
chlore dans le réservoir

La LED s’allume a ce moment la 20 min



Modèle 
d'affaires



Difficultés et leçons 
apprises
• Programmation

• Circuit électrique

• Budget

• Organisation

• Travail d'équipe



CONCLUSION

Nous pouvons finir en disant que nous avons pu réaliser 
avec un travail acharné mais aussi grâce à l'aide de Karim, 
de Reda, de Justine et de M. Dumond un produit 
qui répond aux besoins de la cliente en respectant le délai 
requis et nous pouvons proclamer tout haut que nous en 
sommes fiers !



remerciements
Merci à tous pour votre attention!!



Questions 


