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Introduction 
Grâce au premier prototype, on a pu apporter des modifications nécessaires pour 

améliorer notre projet. Ceci nous a permis de concevoir notre deuxième prototype. Notre premier 
prototype était une estimation de la taille est le placement des sous-systèmes tandis que le 
deuxième prototype est concentré sur la conception du code Arduino nécessaire pour faire 
arroser la plante automatiquement. La conception du code commencera lors de ce prototypage. 
Nous prendrons les rétroactions du client en considération pour améliorer nos concepts. Ceci 
nous rapprocherons de notre projet final. 
 

Plan d’essai pour prototypage 
 
Pourquoi est-ce qu’on fait cet essai? 

Les essais que nous avons réalisés nous ont permis de démontrer notre solution ainsi que 
de découvrir les avantages et désavantages de notre sous-système. Il nous permettront aussi de 
voir si notre concept répond aux besoins du client de façon efficace. Ces essais nous permettent 
aussi de déterminer si notre solution est fonctionnelle ou si elle n'est pas faisable. Pour compléter 
ces essais, il faudrait que notre code Arduino soit capable d'arroser les plantes automatique. 
 

Description des objectifs de l’essai? 
 
Quels sont les objectifs spécifiques de l’essai?  

L'objectif de ces essais est de créer le sous-système le plus critique, le système d'arrosage 
automatique. Nous décrivons si les composantes qu’on a choisies sont compatibles avec 
l’Arduino ainsi que si notre plan d’action est possible avec l’utilisation de l’Arduino. Tu peux 
trouver notre code au bas de ce livrable. 
 
Qu’est-ce qu’on peut apprendre ou communiquer exactement avec ce prototype?  

Ce prototype sert à développer un code fonctionnel pour le système d’arrosage. Ainsi que 
de tester les limites des composantes choisies pour notre projet (capteurs, pompe, etc). 
 
Quels sont les types de résultats possibles?  

Grâce à ces essais nous obtiendrons des résultats expérimentaux.  Malgré qu’on manque 
notre planteur (pot) pour concevoir notre produit final, nous développeront le code pour le 
système d’arrosage grâce à nos capteurs, notre pompe, l’Arduino et plusieurs autres 
composantes. Les données des capteurs fourniront l'information nécessaire pour arroser la plante 
seulement quand c'est nécessaire. 
 
 
 



Comment est-ce que ces résultats vont aider à prendre des décisions ou choisir des 
concepts?  

Les résultats nous permettront de déterminer si notre concept fonctionnera ou s' il devrait 
être modifié. On déterminera aussi si la pompe est assez puissante pour arroser les plantes et si 
nos capteurs sont assez sensibles pour fournir l’information sur les plantes. Sinon, il faudra 
modifier notre liste du coût du projet et échanger nos composantes pour celles que nous 
permettrons de répondre aux besoins de notre clients. 
 
Quels sont les critères de succès ou d'échec de l’essai? 

Le critère essentiel de succès serait que le fonctionnement de notre sous-système 
d’arrosage automatique ait un fonctionnement indépendant sans aide externe.  
 

Qu’est-ce qu’on va faire et comment?  
 
Décrivez le type de prototype ( p. Ex cible ou compréhensif) et la raison de votre choix de 
ce type de prototype.  

Ce prototype est compréhensif puisqu’il inclut les composantes nécessaires pour notre 
prototype final. La raison qu’on a choisi ce type de prototype est que le sous-système d’arrosage 
automatique est le sous-système le plus important donc son fonctionnement est clé au produit 
final et devrait être commencé le plus tôt que possible. 
 
Décrivez le processus d’essai avec assez de détails pour permettre à quelqu’un d’autre que 
vous de construire et d'essayer le prototype.  

La programmation sera créée à l’aide de recherches en ligne. Pour notre essai on suivra 
les étapes suivantes : 

1. Connecte le capteur d’humidité de sol à l’aide de fils à l’Arduino et au plaque de 
prototypage et place le dans un contenant de terre sèche. 

2. Connecter la pompe à l’aide de fils à l’aide de fils à l’Arduino et au relay et place le dans 
un contenant rempli d’eau. 

3. Connecter la source de pouvoir (chargeur) au relay et à l’Arduino (VIN) et branche la 
source de pouvoir au mur. 

4. Ouvrir l’Arduino IDE. 
5. Téléverser le code fourni sur l’Arduino. 
6. Ouvrir le moniteur en série pour observer les données fourni par le capteur 
7. Après avoir observé les résultats, transférer le capteur d’humidité dans un contenant de 

terre humide pour voir les résultats. 
 
Qu’est-ce qui sera mesuré?  

L’efficacité et la performance du sous-système sera testé. De plus, la fonctionnalité et la 
mobilité des composantes de notre produit. 



 
Qu’est ce qui sera observé et comment est-ce que ce sera documenté?  

Tout d’abord nous observerons le fonctionnement des composantes de notre prototype 
(pompe, capteurs, etc).  Ensuite nous observerons la compatibilité des composantes avec 
l’Arduino et leur efficacité. Pour la documentation, on a pris des captures écrans de nos codes 
Arduino ainsi qu’une photo de l’installation de toutes les composantes en fonctionnement. 
 
Quels matériaux sont requis et quelle est l’estimation de leurs coûts approximatifs?  

Deux capteurs (12.88CAD), pompe (14.28CAD), plaque de prototypage (gratuit), 
chargeur d’ordinateur portable (gratuit), relay (gratuit) et lot de fils (11.95CAD). Total environ 
(39.11CAD). 
 
Quels travaux ( P. Ex logiciel d'essai ou travail de construction ou de modélisation ou de 
recherche doit être fait?  

La majorité du travail à faire est informatique donc il est nécessaire de faire de la 
recherche sur les bibliothèques nécessaire pour l’Arduino IDE ainsi que les composantes 
nécessaires pour rendre la pompe et les capteurs compatibles avec l’Arduino. De plus, il faut 
faire de la recherche sur le fonctionnement des capteurs d’humidité et de la pompe. 
 

Comment est-ce que cela va se passer?  
 
Combien de temps est-ce que l’essaie va prendre et quelles sont les dépendances (c-a-d 
qu’est-ce qui doit arriver avant de pouvoir faire l’essai)?  

La période de test prend moins d’une journée à finir. Nos tests dépendent de la 
comptabilité de nos composantes avec l’Arduino. Ainsi que leur efficacité et leur 
fonctionnement. 
 
Quand est-ce que les résultats sont requis? Et qu’est-ce qui dépend des résultats de cet essai 
dans le plan du projet?  

Le plus tard que les résultats sont requis est le 12 novembre puisqu'il faut commencer la 
conception de notre troisième et dernier prototype de notre produit ainsi que la complétion de 
notre livrable. Les modifications appliquées seront clé à notre troisième prototype ainsi que notre 
produit final. 
 

Rétroaction de l’essai  
Aspect positif: 

- Le code compile bien  
- Les capteurs, le float et la pompe sont compatibles avec l’Arduino 
- Les composantes du circuit fonctionnent efficacement  
- Le tube est très long et nous donne beaucoup à travailler avec.  



Aspect négatif: 
- Longueur des fils 
- Plusieurs fils partout, nettoyer le système (meilleur aspect esthétique) 
- Assurer connection des fils 

 
 

 
Conclusion 

Grâce à ce prototype, on a pu déterminer que notre concept peut effectivement répondre 
aux besoins du client. De plus, il nous a permis de déterminer que nos composantes (pompe, 
capteur) sont parfaites pour notre concept et qu'elles sont compatibles avec l’Arduino. Nos tests 
nous ont aussi permis de créer le code pour notre sous-systèmes d’arrosage automatique. Au 

Numéro de 
tests 

Objectif 
du test 
(pourquoi) 

Description du 
Prototype Utilisé et de 
la Méthode de Test de 
Base 
(Quoi) 
 

Description des 
Résultats à 
Documenter et 
Comment ces 
Résultats seront 
Utilisés 
(Comment) 
 

Durée 
Estimée 
du Test et 
Date 
Prévue du 
Début 
du Test 
(Quand) 

1 Tester la 
pompe 

On a brancher la pompe et 
la relay à une source de 
pouvoir externe ainsi qu’à 
l’Arduino et on a écrit un 
code pour l’alimentation 
de la pompe 

La pompe à eau est 
compatible avec 
l’Arduino. De plus, son 
fonctionnement est très 
efficace. 

30 minutes 

2 Tester le 
capteur 

On a branché le capteur à 
l’Arduino puis à l’aide de 
deux échantillons de terre 
(1 sec et 1 mouiller) on 
teste son fonctionnement. 

Le capteur à une bonne 
gamme entre humide et 
sec. On a pu déterminer 
les chiffres nécessaire 
pour déterminer quand la 
plante est assez humide et 
la plante est assez sec 

30 minutes 

3 Tester la 
pompe avec 
le capteur 

On utilise l’installation des 
deux essais précédents 
pour combiner les deux 
code Arduino en un. Pour 
déterminer comment 
contrôler la pompe avec 
les données reçu du 
capteur  

Le capteur et la pompe 
fonctionnent très bien 
ensemble. On a pu 
alimenter la pompe grâce 
à l’information obtenue 
par le capteur. Il est très 
efficace 

1 heures 



cours de la prochaine étape, on concevra notre troisième et dernier prototype. Avec toutes les 
modifications nécessaires pour améliorer les fonctionnement et l’efficacité on obtiendra un 
produit final impressionnant. 

 
 
 

 
Plan du circuit: 

 



Prototype :

 
Moniteur en série : 

Sol sec Sol humide 

 



 
Code pour le sous-système d’arrosage automatique :

 



 
 
 
 
 


