Livrable B — Identification des besoins

Niane-Nicole Ndayishima
Malak Zertoubi
Abdoulaye Sidibe
Alexis St-Jean

Jonathan Ouedraogo

Le 29 janvier 2023

Page 1sur6



Table des matieres

1. Liste des tableaux et raphigUES ........cueiiiciiiieiciieie ettt e e e e s et e e e s ear e e e esaereeessnnraeeean 2
2. INEFOAUCTION ¢ttt sttt et b e b e s bt e s he e st e et e e b e e s bt e satesane e bt e b e e beeaneesaeeenreenneen 3
3. Besoins du client (Par PriOFite) ....cccuieii ittt e te e e e et e e e e ebte e e e ebre e e e eabte e e e saraeeeennraeas 4
A, ENONCE AU PrOBIEME ......eieieieiieeeeeete ettt s st s st es et et et et et e s et sts e st et et eteteseseseesseananaeas 4
LT o] Tol (U1 [ Y o [ T T OO TS O PSP VROTOUSPPPTRIOt 5
B.  RBFBIENCES ..ottt et e s bt sttt sttt e bt s bt et e et e e bt e s bt sheesatesane e b e b e nes 6
7. LIeN WIKE POUL 'OSSALUIE ..o .eveeei ettt ettt e e et e e et e e e e ta e e e e eabee e e eeataeeeeensaeeeesnsaeeeennrenas 6
1. Liste des tableaux et graphiques
Aucun.
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2. Introduction

Pour ce livrable, nous allons identifier les besoins du client a la suite de notre premiére
rencontre avec eux. Nous nous basons sur les réponses a nos questions posées en classe.
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3. Besoins du client (par priorité)

Vi.

Vii.
Viii.

Xi.

Xii.

Le systéme est capable de mesurer la température, I’humidité et la qualité de
I’air.

L'application regoit et affiche les données du systéme (température, humidité et
qualité de Iair).

Les données sont stockées dans une base de données et sont accessibles.

Le systeme est alimenté par une source d’énergie (préférablement I'électricité).
Le systéeme est contenu dans une boite dont les dimensions maximales
correspondent a celles d'une boite de souliers.

L'application envoie des alertes si les données mesurées par le systeme excedent
des marges prédéfinies (les niveaux d’alertes et les marges peuvent étre
modifiés).

Le systéme est abordable et le budget maximum permis est de 100 S.

Les capteurs doivent étre isolés entre eux.

Le systéeme utilise les unités de mesure métriques pour mesurer la température,
I"humidité et la qualité de I'air.

L'application est en anglais, en francais ou les deux.

L'application est uniqguement ouverte aux employés du batiment (au moins une
personne peut accéder a I'application).

Le systéme peut étre alimenté par une batterie de secours en cas de panne
d'électricité.

4. Enoncé du probléme
La Plate-Forme Numérique & Interopérabilité (PN&I) des Services Partagés Canada (SPC)
cherche un systeme capable de mesurer la température, ’humidité et la qualité de I’air dans les
salles de serveurs et d’envoyer ces données a une application qui émettra des alertes si elles
dépassent des normes prédéterminées. Le systéme doit respecter un budget de 100 $ et étre
contenu dans une boite dont les dimensions ne dépassent pas celles d’une boite de souliers.
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5. Conclusions

En résumé, les besoins et I’'énoncé du probléeme indiquent que le projet consistera a fabriquer
une boite contenant tous les capteurs et autres objets permettant de mesurer les conditions
environnementales et d’envoyer ces données dans une application que nous allons concevoir.
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6. Références
Aucune.

7. Lien Wrike pour |'ossature

https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotld=gPVTfIEZEHQIMTFmWrNfI9TA3Di
Az8XG%7CIE2TSMRXGE2DCLSTGIYA
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