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DEFINITION DU PROBLEME

Le client Paul Marriage cherche une canne télescopique et facile a ranger
pour l'utilisateur, Donna, qui a des difficultés de mobilité et de dextérité.
Ensemble, ils envisagent un design simple, Iéger, stable, pliable et solide

qui permettra a Donna une utilisation fiable et courante dans sa vie de tous
les jours.



PLAN DU PROJET INTIAL

e Rencontre avec client et discuter des attentes pour prototype

o Besoins et criteres de notre utilisateur
e Etudier différents modeles de cannes et créer des spécifications cibles

e Rencontre de groupe pour conception de produit et prise de décision
o Plan initial: mécanisme d'hydraulique
o Nouveau plan: systeme d'imbrication de vis, prochaines slides

e Esquisses, planification des matériaux

e Fabrication et essais du prototype e
o Ajustements au besoin o

e Rétroaction du client



BESOINS DU CLIENT

e Support rigide et stable
e Portable
o Leger
o Petit
e Facile a manipuler
e Ajustable
o Utilisable sur tout surface (hiver)
e Apparence normale




FTALONNAGE DE CANNES

Spécifications Canne 1: NovaJoy Canne 2: Vive Canne 3: Foldawheel
Poids 1 lbs 1.11bs 0.75 lbs
Longueur 297- 337 327-377 147- 377
MSRP $21.70 CAD $19.99 CAD $101.58 CAD
Poids supportable 300 livres 250 livres 220 livres
Matériel Aluminium Aluminum, Caoutchouc Aluminum




FTALONNAGE DE PLIAGE

Spécifications Facteur Cordon MakerLab Ruban a mesurer Poteaux de tente
Ajustable 0.15 1 5 5
Portabilité 0.2 1 5 3
Prix 0.15 1 1 3
Poids supportable 0.2 3 I 1
Facilité d'utilisation 0.2 5 1 1
Points total 1 2.1 3.35 3.4




SPECIFICATIONS
CIBLES

Les exigences fonctionnelles

Méthode

Criteres de Relation o
, Valeur Unités de
conception (=, <ou>) L. _
vérification
Exigences
fonctionnelles
Fonctionnalité , ,
= oul S.0. Essai
Longueur
adéquate > 24 pouces Lssai
minimale
Longueur
adéquate < 36 pouces Fssai
maximale
Ergonomie de , ,
= oul S.0. Essai
la canne
Taille portable ,
& < 8 pouces Fissai

maximale




SPECIFICATIONS
CIBLES

Les exigences non fonctionnelles
et les contraintes

Criteres de Relation o Méthode de
, Valeur Unités . ,
conception (=, <ou>) vérification
Exigences non
fonctionnelles
Durée de vie > 5 Années Essai
Esthétique = oui S.0. Essai
Relati
Criteres de o . Méthode de
, n (=, < Valeur Unités . ,
conception vérification
ou >)
Contraintes
Cout < 100 $ Vérification finale
Poids < 1.5 Lbs Analyse
Rigidité (strength) > 250 Lbs Analyse




CONCEPTS DEVELOPPES + ETUDE DE FAISABILITE
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e Sépare la canne en sections
e Belle esthétique

EXIGENCLES

e Répond a certains criteres du client et de
I'utilisateur

e Support est rigide et stable

e Facile a utiliser

e |dée fonctionne

e Léger

e Ajustable/pliable




RETROACTION DU CLIENT

e Intrigué par concept innovant

e Distribution de poids uniforme

e Batterie suffisamment puissante pour durer plusieurs heures
e Capable recharger facilement

e Client surpris et excité de notre concept en marche



RETROACTION DE L'UTILISATEUR

e Mécanisme a besoin d'un mode sans moteur
o Si arréte de fonctionner, la canne devrait fonctionner
e Canne pliable en trois parties
e Canne legere et équilibrée en poids
e Manche étre courbe
e Utilisateur trouve que concept est résonable mais doit aussi prendre en compte plusieurs ajustements
pour un fonctionnement optimal



PLAN DE DEVELOPPEMENT

Prochaines etapes...
e Séelection finale et commande des matériaux (aluminium pour structure, moteur, bouton
d'interrupteur, batterie)
e Sculpter trois parties extérieur canne en aluminium
o a |'aide du tour
e Assembler moteur, batterie et mécanisme et attacher a la structure d'aluminium
e Ajouter manche confortable et finaliser les détails (ajout bout de caoutchouc anti-glissement)
o Tester, ajuster et obtenir rétroaction du client




PLAN DE RENCONTRE 3 AVEC LE CLIENT

e Démontrer prototype
e Questions tout au long de la rencontre
e Precision du courriel

e Autres soucis/questions/commentaires/plaintes



MERCI!



