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Liste d’acronymes et glossaire 

Table 1. Acronymes 

 Aucun acronyme n’est mentionné. 

 
Table 2. Glossaire 

Terme Acronyme Définition 

Medium 

Density 

Fibreboard 

MDF un matériau composite constitué de 

fibres de bois et d'un liant 

synthétique 

Polylactic 

acid 

PLA C'est un est un polymère 

biodégradable en compostage 

industriel 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biod%C3%A9gradable


   

 

 

Introduction 1 

1 Introduction 
 

 

Ce manuel d’utilisateur fournit les informations nécessaires pour toute personne voulant 

utiliser notre système de surveillance des conditions environnementale. En effet, vous y 

retrouverez tout d’abord un petit apercu du système. Ensuite, il y’a les considérations pour la 

configuration du système, comment y accéder, comment il est organisé et comment le quitter. 

Puis, il y a aussi un guide qui vous montre quoi faire, en cas de besoin d’assistance. Également, on 

y retrouve une documentation très détaillée du produit, ainsi que les essais faits et les validations.  

Le public visé est tout simplement les personnes voulant accéder aux valeurs de température, 

d’humidité ou encore de la qualité de l’air d’un endroit précis. 
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2 Aperçu  

 

Le problème qui nous a été donné est de concevoir un système pouvant capter la température 

l’humidité et la qualité d’air d’une salle de serveur. Ces informations-là sont importantes pour le 

client car il voulait suivre en temps réel les données, et être notifié en cas d’anomalie. Donc la 

conception de ce projet est très importante. Ainsi, on peut dire que notre système est meilleur que 

les autres pour plusieurs raisons :  

Suite à la journée de conception ainsi qu’après avoir vu les présentations finales de chaque 

groupe, la première chose qui nous tapait à l’œil était l’esthétique de la boite. Certes, ce n’était pas 

un facteur important aux yeux du client, mais c’est quand même le boitier qu’on voit en tout 

premier, donc autant en faire quelque chose de plaisant à voir. 

Notre boitier a une esthétique plutôt simple, tout en restant moderne avec des couleurs sobres, 

qui ne fatiguent pas les yeux. 

  

                                              Figure 1 

Ensuite, en ce qui concerne l’application, elle est tout aussi simple à utiliser, pas besoin 

d’une notice, tout est compréhensible et clair. 
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Enfin, pour le circuit et les capteurs, nous avons aperçus que certains groupes avaient 

choisis d’utiliser plusieurs capteurs, tandis que nous, avons seulement utilisé trois. Chacun des 

trois à un but précis, et satisfait les besoins fondamentaux du client. 

Ainsi, pour l’utilisation du système, pas besoin d’appuyer sur un bouton ou autre, il suffit 

juste de brancher au courant et celui-ci fonctionnera. Rien de plus simple!  

 

 

2.1 Conventions 

Ce manuel utilise une syntaxe simple et claire pour décrire les différentes fonctionnalités du 

système de mesure de température, d'humidité et de qualité d'air. Les différentes sections sont 

organisées de manière logique et progressive pour faciliter la compréhension de l'utilisateur. Les 

éléments d'interface utilisateur sont présentés sous forme de captures d'écran avec des étiquettes 

pour guider l'utilisateur tout au long du processus. Aucune action particulière n'est requise de la part 

de l'utilisateur, sauf lire attentivement le manuel et suivre les instructions. 

2.2 Mises en garde & avertissements 

Avant d'utiliser le système, veuillez noter les avertissements suivants: 

• Ce système est uniquement destiné à des fins de surveillance environnementale et ne doit 

pas être utilisé à des fins médicales ou de santé. 

• Veuillez ne pas exposer le système à des températures extrêmes ou à une humidité 

excessive, car cela pourrait endommager les capteurs. 

• Veillez à ne pas exposer le système à des chocs ou des vibrations excessifs, car cela 

pourrait également endommager les capteurs. 
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• Veuillez ne pas essayer de démonter ou de réparer le système vous-même, car cela pourrait 

entraîner des dommages permanents ou annuler la garantie. 

• Pour toute assistance technique, veuillez contacter le support clientèle à l'adresse courriel 

indiquée dans la section d'assistance. 

3 Pour commencer 
SOUS SYSTÈME 1 : BOITIER 

  

Fixer à un mur de la salle (accès facile à une 

prise) à travers les 4 trous a son arrière afin 

d’agir comme un support au circuit tout en 

protégeant les capteurs qui y seront à l’intérieur  

 

 

SOUS SYSTÈME 2 : CIRCUIT ET LES CAPTEURS  

 

   

Ce circuit est alimenté par une prise murale, est 

formé de l’ensemble des élément électrique (fil, 

résistor, et câble d’alimentation) mais aussi des 

capteurs suivants : 

- DHT22 : capteur de température et de 

pression  

- GP2Y1010 : capteur de particules de 

poussière dans l’air pour pouvoir 

donner sa qualité  

- ESP8266 : capteur Wi-Fi qui permettra 

d’envoyer toutes ces informations à 

l’application 

 

SOUS SYSTÈME 3 : APPLICATION  

  

Cette application affichera et sauvegardera les 

information prises par les deux capteurs et 

envoyer par le capteur Wi-Fi à travers des 

graphique et des métriques.  
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3.1 Considérations pour la configuration 

- CONFIGURATION DU BOITIER : 

Pour la configuration de la boite elle est assez simple il suffit juste de la clouer au mur à travers les 

4 trous à l’arrière et de placer le trou pour le câble d’alimentation de tel sorte qu’il est facilement 

accès à une prise murale. 

- CONFIGURATION DU CIRCUIT ET DES CAPTEURS : 

Pour le circuit il n’a aucune configuration compliquée à faire, le produit est délivré avec toutes les 

configurations nécessaires. L’utilisateur a juste à brancher le câble d’alimentation a une prise pour 

fournir de l’électricité au circuit.  

- CONFIGURATION DE L’APPLICATION : 

Pour configurer l’application, l’utilisateur doit suivre ces étapes respectivement :  

ETAPE 1: L’utilisateur doit télécharger application « THINKVIEW » sur iTunes ou sur 

Playstores 
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ETAPE 2 : L’utilisateur doit enregistrer ce lien dans thinkview 

« https://thingspeak.com/2078282 » et mettre un nom de son choix  

ETAPE 3 : Lancer l’application et vous aurez accès  

  

  

3.2 Considérations pour l’accès des utilisateurs 

Ce produit ci peut être utilisé principalement par les jeunes, les adultes et les personnes 

d’âges avancés. Mais avec sa simplicité elle peut aussi être utiliser par des enfants (12-17 ans) 

mais dans ce cas la supervision d’un adulte serait nécessaire et obligatoire pour la fixation du 

boitier et l’installation de l’application.  

3.3 Accéder/installation du système 

Le système a été conçus de tel sorte que son accès soit le plus simple possible après sa 

configurations.  

La seule installation à faire serait d’installer l’application « THINKVIEW » et faire sa 

configuration respectivement comme expliquer dans la section « 3.1 Considérations pour la 

configuration ».  

Le seul changement personnel à faire est de choisir comment vous aller nommer votre 

section d’application dans l’application « THINKVIEW ». 

3.4 Organisation du système & navigation 

SOUS SYSTÈME 1 : LE BOITIER 
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Le boitier est organisé de telle sorte que l’installation soit faite avec tous les trous à leur position 

respective comme illustrer dans l’image de la représentation du produit finale  

SOUS SYSTÈME 2: LE CIRCUIT ET LES CAPTEUR  

L’ensemble du circuit y compris les capteurs sont collés dans la boitier de telle sorte qu’elle soit en 

sécurité et que rien du sous-système total n’affecte un autre élément  

  

 

SOUS SYSTÈME 3 : L’APPLICATION 

L’application est organisée de tel sorte que chacune des entités (température, humidité et qualité de 

l’air) aient toutes leur page respective de tel sorte que quand l’utilisateur entre dans l’application il 

a juste à glisser à gauche ou à droite pour retrouver l’entité dont il veut voir les information avec 

les graphes et les métriques comprises  

3.5 Quitter le système 

Pour quitter le système en toute sécurité, suivre ces étapes  

1. Débrancher le câble d’alimentation de la prise murale  

2. Ranger le fil dans le boitier  

3. Ouvrer et Deviser le boitier du mur en faisant attention à l’élément a son intérieur. Utiliser 

une tourne vise à place d’une perceuse. 



   

 

 

Pour commencer 8 

4. Fermer le boitier et le ranger dans un endroit sécuriser 

5. Pour l’application mobile vous avez juste à sortir et fermer son onglet sur votre téléphone.  

6. Garder ou d’installer l’application selon vos désirs.  
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4 Utiliser le système 
Les sous-sections suivantes fournissent des instructions détaillées, étape par étape, sur la 

façon d'utiliser les diverses fonctions ou caractéristiques de <Nom du système et/ou acronyme>. 

4.1<Fonction/Caractéristique donnée> 
 

4.1-1 : Fonction mise en place de l’application 

-télécharger l’application “Thingview” sur le store de son appareil mobile 

 

 

 

 

- Pour se connecter au système, entrer dans “Channel ID” le code “7EZVS749FVYGTVLU” dans 

thingview ( code pouvant être partagé avc toutes les personnes auxquels vous voulez donnez accès 

aux données récoltées via l’application)  



   

 

 

4.1<Fonction/Caractéristique donnée> 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1-3: Fonction utilisation de l’application : 



   

 

 

4.1<Fonction/Caractéristique donnée> 11 

 

Ainsi, on arrive sur l’écran d’accueil (image ci(dessous). Pour avoir une vue d’ensemble de tous 

les graphes, sélectionner“FB23”. 

 : 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

4.1<Fonction/Caractéristique donnée> 12 

 

 

 

 

 

On obtient ainsi un affichage de ce type à l’écran. 

 

 

 

4.1-4: Caractéristique ouvertures du boitier : 

 

 

A. Trou pour l’entrée du câble d’alimentation 



   

 

 

4.1<Fonction/Caractéristique donnée> 13 

 

Faire passer le câble d’alimentation à l’intérieur par le trou latéral droit (voir illustrations) puis le 

brancher à une prise murale.        

 

 

 

 

 



   

 

 

4.1<Fonction/Caractéristique donnée> 14 

 

 

 

 

 

 

                             B) Trous face avant 

Ne donc pas gêner l’ouverture 

 

 

 

 

                     C) Trous de fixation du boitier 
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5 Dépannage & assistance  

Un système de surveillance de la température, de l'humidité et de la qualité de l'air dans 

une salle de serveurs est crucial pour maintenir les conditions optimales pour le fonctionnement 

des équipements. Cependant, pour assurer la sécurité et la fiabilité du système, des mesures 

doivent être prises pour garantir un dépannage rapide et efficace en cas d'erreurs ou de 

défaillances. 

5.1 Messages ou comportements d’erreur 

En cas d'erreur, l'utilisateur peut recevoir un message d'erreur spécifique sur l'interface 

utilisateur du système de surveillance. Les erreurs les plus courantes peuvent inclure des lectures 

de température incorrectes, une perte de connexion avec les capteurs ou des problèmes de 

communication avec le système de gestion. Les causes possibles peuvent être des capteurs 

défectueux, des problèmes de câblage, des erreurs de configuration ou des erreurs logicielles. Les 

actions correctives peuvent inclure la vérification du câblage, le remplacement des capteurs 

défectueux, la réinitialisation du système ou la mise à jour du logiciel. 

5.1 Considérations spéciales 

En cas de défaillance du système, il est important de prendre en compte les facteurs 

environnementaux tels que l'humidité et la température pour éviter toute panne supplémentaire. 

Des mesures doivent être prises pour assurer la sécurité du personnel et des équipements en cas 

d'urgence, telles que des procédures d'évacuation ou d'extinction d'incendie. Il est également 

important de prendre en compte les réglementations en matière de sécurité informatique et de 

confidentialité des données pour éviter tout risque de violation. 

5.2 Entretien 

Pour maintenir le système en bon état de fonctionnement, un entretien régulier doit être 

effectué, tel que le nettoyage des capteurs, la vérification du câblage et la mise à jour du logiciel. 

Les procédures d'entretien doivent être documentées et effectuées par un personnel qualifié. 

5.3 Assistance 

Pour obtenir une assistance système, l'utilisateur peut contacter le support technique ou de 

production en envoyant un courriel à l'adresse zsidi008@uottawa.ca. Les problèmes identifiés 

avec le système doivent être signalés immédiatement en fournissant une description détaillée de 

l'erreur et des symptômes associés. Pour faciliter la gestion des incidents, nous vous 

recommandons d'inclure les informations suivantes dans votre message : Une description détaillée 

de l'erreur et des symptômes associés et des captures d'écran ou des fichiers journaux pertinents si 

possible. Les personnes responsables du support technique sont Alexis (adresse courriel: 

astje012@uottawa.ca) et Niane (adresse courriel : nnday022@uottawa.ca). Ils seront en mesure de 

fournir une assistance technique et des instructions pour la résolution des problèmes.  

mailto:zsidi008@uottawa.ca
mailto:astje012@uottawa.ca
mailto:nnday022@uottawa.ca
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6 Documentation du produit 

6.1 Système de capteurs 

6.1.1 NDM (Nomenclature des Matériaux) 

 

Nom de 

l’item 

Description Unité de  

mesure 

Quantité Coût  

unitaire 

Coût 

étendu 

Lien 

Arduino Uno 

R3 

Clone Unité 1 17,00

$ 

17,00

$ 

https://make

rstore.ca/sh

op/ols/produ

cts/arduino-

uno-r3 

Cable usb A 

vers usb B 

3 pieds Unité 1 1,70$ 1,70$ https://make

rstore.ca/sh

op/ols/produ

cts/usb-type-

a-to-usb-

typeb-cable-

3ft 

Capteur 

d’humidité/ 

température 

DHT22 Unité 1 9,03$ 9,03$ https://ca.ro

botshop.com

/fr/products/

dht22-

temperature-

https://makerstore.ca/shop/ols/products/arduino-uno-r3
https://makerstore.ca/shop/ols/products/arduino-uno-r3
https://makerstore.ca/shop/ols/products/arduino-uno-r3
https://makerstore.ca/shop/ols/products/arduino-uno-r3
https://makerstore.ca/shop/ols/products/arduino-uno-r3
https://makerstore.ca/shop/ols/products/usb-type-a-to-usb-typeb-cable-3ft
https://makerstore.ca/shop/ols/products/usb-type-a-to-usb-typeb-cable-3ft
https://makerstore.ca/shop/ols/products/usb-type-a-to-usb-typeb-cable-3ft
https://makerstore.ca/shop/ols/products/usb-type-a-to-usb-typeb-cable-3ft
https://makerstore.ca/shop/ols/products/usb-type-a-to-usb-typeb-cable-3ft
https://makerstore.ca/shop/ols/products/usb-type-a-to-usb-typeb-cable-3ft
https://makerstore.ca/shop/ols/products/usb-type-a-to-usb-typeb-cable-3ft
https://ca.robotshop.com/fr/products/dht22-temperature-humidity-sensor
https://ca.robotshop.com/fr/products/dht22-temperature-humidity-sensor
https://ca.robotshop.com/fr/products/dht22-temperature-humidity-sensor
https://ca.robotshop.com/fr/products/dht22-temperature-humidity-sensor
https://ca.robotshop.com/fr/products/dht22-temperature-humidity-sensor
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humidity-

sensor 

Breadboard 8,5 x 5,5 cm Unité 1 5,00$ 5,00$ https://make

rstore.ca/sh

op/ols/produ

cts/breadbo

ard/v/B15-

HLF 

Fil électrique Male-

femelle 

Unité 20 0,15$ 2,92$ https://ca.ro

botshop.com

/fr/products/j

umper-

wires-6-m-f-

pack-of-20 

Fil électrique Male-male Unité 20 0,15$ 2,92$ https://ca.ro

botshop.com

/fr/products/

6-m-m-

jumper-

wires-20pk 

https://ca.robotshop.com/fr/products/dht22-temperature-humidity-sensor
https://ca.robotshop.com/fr/products/dht22-temperature-humidity-sensor
https://makerstore.ca/shop/ols/products/breadboard/v/B15-HLF
https://makerstore.ca/shop/ols/products/breadboard/v/B15-HLF
https://makerstore.ca/shop/ols/products/breadboard/v/B15-HLF
https://makerstore.ca/shop/ols/products/breadboard/v/B15-HLF
https://makerstore.ca/shop/ols/products/breadboard/v/B15-HLF
https://makerstore.ca/shop/ols/products/breadboard/v/B15-HLF
https://ca.robotshop.com/fr/products/jumper-wires-6-m-f-pack-of-20
https://ca.robotshop.com/fr/products/jumper-wires-6-m-f-pack-of-20
https://ca.robotshop.com/fr/products/jumper-wires-6-m-f-pack-of-20
https://ca.robotshop.com/fr/products/jumper-wires-6-m-f-pack-of-20
https://ca.robotshop.com/fr/products/jumper-wires-6-m-f-pack-of-20
https://ca.robotshop.com/fr/products/jumper-wires-6-m-f-pack-of-20
https://ca.robotshop.com/fr/products/6-m-m-jumper-wires-20pk
https://ca.robotshop.com/fr/products/6-m-m-jumper-wires-20pk
https://ca.robotshop.com/fr/products/6-m-m-jumper-wires-20pk
https://ca.robotshop.com/fr/products/6-m-m-jumper-wires-20pk
https://ca.robotshop.com/fr/products/6-m-m-jumper-wires-20pk
https://ca.robotshop.com/fr/products/6-m-m-jumper-wires-20pk
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Capteur de 

qualité d’air 

GP2Y1010 Unité 1 13,99$ 13,99$ https://ca.ro

botshop.com

/fr/products/

adeept-dust-

sensor-

ppd42nj-

ppd42ns-

pm25-w-

cable 

ESP8266 Borne Wi-

Fi 

unité 1 10,42$ 10,42$ https://ca.ro

botshop.com

/fr/products/

wifi-module-

esp8266-sfe 

Bibliothèque 

Adafruit 

unified 

sensor 

Pour 

dht22 

unité 1 0$ 0$ https://www.

arduino.cc/r

eference/en/

libraries/adaf

ruit-unified-

sensor/ 

Bibliothèque 

DHT sensor 

library 

Pour 

dht22 

unité 1 0$ 0$ https://www.

arduino.cc/r

https://ca.robotshop.com/fr/products/adeept-dust-sensor-ppd42nj-ppd42ns-pm25-w-cable
https://ca.robotshop.com/fr/products/adeept-dust-sensor-ppd42nj-ppd42ns-pm25-w-cable
https://ca.robotshop.com/fr/products/adeept-dust-sensor-ppd42nj-ppd42ns-pm25-w-cable
https://ca.robotshop.com/fr/products/adeept-dust-sensor-ppd42nj-ppd42ns-pm25-w-cable
https://ca.robotshop.com/fr/products/adeept-dust-sensor-ppd42nj-ppd42ns-pm25-w-cable
https://ca.robotshop.com/fr/products/adeept-dust-sensor-ppd42nj-ppd42ns-pm25-w-cable
https://ca.robotshop.com/fr/products/adeept-dust-sensor-ppd42nj-ppd42ns-pm25-w-cable
https://ca.robotshop.com/fr/products/adeept-dust-sensor-ppd42nj-ppd42ns-pm25-w-cable
https://ca.robotshop.com/fr/products/adeept-dust-sensor-ppd42nj-ppd42ns-pm25-w-cable
https://ca.robotshop.com/fr/products/wifi-module-esp8266-sfe
https://ca.robotshop.com/fr/products/wifi-module-esp8266-sfe
https://ca.robotshop.com/fr/products/wifi-module-esp8266-sfe
https://ca.robotshop.com/fr/products/wifi-module-esp8266-sfe
https://ca.robotshop.com/fr/products/wifi-module-esp8266-sfe
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/adafruit-unified-sensor/
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/adafruit-unified-sensor/
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/adafruit-unified-sensor/
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/adafruit-unified-sensor/
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/adafruit-unified-sensor/
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/adafruit-unified-sensor/
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/dht-sensor-library/
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/dht-sensor-library/
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eference/en/

libraries/dht-

sensor-

library/ 

Coût total du produit (sans taxes et livraison) 62,98$  

 

Coût total du produit (avec taxes et livraison) 72,43$ + 

10,52$ en 

livraison 

=82,95$ 

 

 

 

6.1.2 Liste d’équipements 

Nom de l’équipement Description Source 

Arduino Ide Pour faire le code pour les 

capteurs 

https://www.arduino.cc/en/sof

tware 

6.1.3 Instructions 

1. Connecter le dht22 à l’arduino uno 

  1.1. Connecter le fil de gauche (vert) au port digital 5 de l’arduino uno 

  1.2. Connecter le fil central (rouge) au port 5V de l’arduino uno 

  1.3. Connecter le fil de droite (noir) au ground (gnd) de l’arduino uno 

https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/dht-sensor-library/
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/dht-sensor-library/
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/dht-sensor-library/
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/dht-sensor-library/
https://www.arduino.cc/en/software
https://www.arduino.cc/en/software
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Figure 2 

 

(Le fil bleu doit être connecté au port digital 5 et non 2) 

2. Connecter le GP2Y1010 à l’arduino uno 

  2.1. Connecter le fil à l’extrême droite avec la résistance, puis avec le 5V de l’arduino  

  2.2. Connecter le deuxième fil à partir de la droite avec le port analogue A0 de l’arduino 

  2.3. Connecter le 3e et le 5e fil à partir de la droite avec la borne négative du condensateur. 

  2.4. Connecter le 4e fil à partir de la droite avec le port digital 7 de l’arduino uno 

  2.5. Connecter le 6e fil à partir de la droite (extrême gauche) avec l'autre extrémité de la 

résistance, puis connecter la résistance à la borne positive du condensateur. 

  2.6. Connecter la borne négative du condensateur au ground de l’arduino. 
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Figure 3   (Le fil bleu doit être connecté au port digital 7 et non 2) 

 

3. Connecter l’esp8266 à l’arduino uno 

  3.1. Connecter le port TX de l’esp8266 avec le port RX de l’arduino uno 

  3.2. Connecter le port RX de l’esp8266 avec le port TX de l’arduino uno 

  3.3. Connecter le port ground de l’esp8266 avec le port ground de l’arduino uno 

              3.4. Connecter les ports EN et 3V3 de l’esp8266 au port 3V3 de l’arduino uno 
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Figure 4.   (Ignorer la connection du port RST) 

Image du circuit final (Figure 5) 
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4. Code pour les capteurs 

  4.1.  Brancher l’arduino uno à l’ordinateur et ouvrir Arduino IDE 

  4.2. Écrire le code suivant: 

 

Figures 6 et 7 
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4.3. Télécharger ce code dans l’arduino uno. 

Notes: Les caractères entre les guillemets dans les lignes 9 et 10 sont pour le nom du Wi-Fi 

et le code auquel l’esp8266 sera connecté. La ligne 11 sera pour la clé du site ThingSpeak. 
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6.2. Essais et validation 

  Les essais suivants ont été effectués pour valider le fonctionnement du système: 

1. Vérification du fonctionnement des capteurs en connectant le système à l’ordinateur 

et en activant la lecture de données dans l’Arduino Ide. 

1.1. Résultat: Les capteurs envoient des données à l’ordinateur. Le système est donc 

fonctionnel 

2. Vérification de la précision des capteurs en comparant les données reçues avec celles 

mesurées par le thermomètre de la maison. 

2.1. Résultat: Les deux données sont similaires. Les capteurs envoient donc les bonnes 

données. 

3. Vérification du fonctionnement de l’esp8266 en déconnectant l’arduino uno de 

l’ordinateur et en vérifiant si l’ordinateur reçoit toujours les données. 

3.1. Résultat: L’ordinateur reçoit toujours les données. L’esp8266 est donc fonctionnel.  

 

6.2. Application 

6.2.1. NDM 

Il n’y a pas de matériaux nécessaires pour la fabrication de l’application 

 

6.2.2. Liste d’équipements 
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Nom de l’équipement Description Source 

Thingspeak Pour envoyer les données sur 

Internet 

https://thingspeak.com 

Thingview Pour avoir accès aux données 

à partir de l’application 

App store 

 

6.2.3. Instructions 

  1. Se créer un compte sur Thingspeak 

  2. Créer une chaîne à partir du compte et ajouter les graphiques nécessaires (température, 

humidité et qualité de l’air). Cela devrait ressembler à ceci: 

 

Figure 8 

 

 3.  Ajouter la clé pour écrire dans le code de l’Arduino Ide. 

https://thingspeak.com/
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Figure 9 

 

4. Télécharger l’application Thingspeak 

5. Ouvrir l’application et cliquer sur le plus situé en haut à droite 

6. Ajouter la clé “READ” dans “channel ID” et cocher publique si la chaîne est publique ou 

privée si la chaîne est privée. 

6.2.4. Essais et vérification 

Pour l’application, il a été vérifié si les données étaient bel et bien envoyées tout d’abord au site 

internet, puis à l’application à l’aide de l’esp8266. Il a été déterminé que l’application recevait 

les données des capteurs sans problème.  
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6.3. Boîtier 

6.3.1. NDM 

Nom de l’item Description Coût Lien 

MDF (fibre de 

densité moyenne) 

Matériau utilisé pour 

la fabrication du 

boîtier 

Gratuit au 

Makerspace 

https://www.uottawa

.ca/faculte-

genie/espaces/atelier

-makerspace-richard-

labbe 

 

6.3.2. Liste d’équipements 

Nom de l’équipement Description Source 

Découpeuse laser Utilisé pour découper la 

MDF et fabriquer le boîtier 

https://www.uottawa.ca/facu

lte-genie/espaces/atelier-

makerspace-richard-labbe 

 

6.3.3. Instructions 

1.  Préparer le fichier pour la découpe laser. 

https://www.uottawa.ca/faculte-genie/espaces/atelier-makerspace-richard-labbe
https://www.uottawa.ca/faculte-genie/espaces/atelier-makerspace-richard-labbe
https://www.uottawa.ca/faculte-genie/espaces/atelier-makerspace-richard-labbe
https://www.uottawa.ca/faculte-genie/espaces/atelier-makerspace-richard-labbe
https://www.uottawa.ca/faculte-genie/espaces/atelier-makerspace-richard-labbe
https://www.uottawa.ca/faculte-genie/espaces/atelier-makerspace-richard-labbe
https://www.uottawa.ca/faculte-genie/espaces/atelier-makerspace-richard-labbe
https://www.uottawa.ca/faculte-genie/espaces/atelier-makerspace-richard-labbe


   

 

 

Documentation du produit 30 

2. Préparer la découpeuse laser 

3. Mettre la MDF dans la découpeuse laser 

4. Télécharger le fichier dans la découpeuse laser et démarrer la découpeuse laser 

5. Récupérer le boîter et le couvercle et assembler les deux morceaux. 

 

6.3.4. Essais et vérification 

L’objectif initial pour le boîtier était d’utiliser l’imprimante 3D avec le matériau PLA. 

Cependant, le design de la boîte n’était pas à la hauteur et le processus prenait trop de temps. Nous 

avons ainsi décidé d’utiliser la découpe laser. Nous avons vérifié que le design était attrayant, 

fonctionnel et que l’espace intérieur était suffisant pour les capteurs. 
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7 Conclusions et recommandations pour les travaux futurs 

Après avoir travaillé sur les livrables de ce cours, nous avons acquis de précieuses 

compétences en matière de gestion du temps et de l'organisation du travail, nous permettant de 

livrer tous les travaux à temps. Nous sommes reconnaissants des conseils et des enseignements de 

notre professeur, qui nous ont aidés à rester concentrés sur nos tâches et à atteindre nos objectifs. 

Malgré le succès de notre système, nous avons réfléchi à ce que nous pourrions ajouter si 

nous disposions de plus de temps. L'ajout d'une batterie externe serait bénéfique pour les 

utilisateurs en cas de coupure de courant, assurant ainsi une surveillance continue de la 

température, de l'humidité et de la qualité de l'air dans la salle de serveurs. Nous aurions 

également envisagé l'installation de capteurs de secours pour assurer une surveillance redondante 

en cas de panne des capteurs existants. 

En outre, nous aurions aimé développer notre propre application pour fournir des 

fonctionnalités supplémentaires aux utilisateurs. L'application aurait pu inclure des graphiques et 

des statistiques pour visualiser les données de surveillance, des notifications en temps réel pour les 

alertes critiques, ainsi que des fonctionnalités de contrôle pour régler les paramètres de 

surveillance à distance. Bien que nous soyons satisfaits de notre travail actuel, nous sommes 

convaincus que ces ajouts auraient amélioré encore davantage notre système de surveillance. 
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C3%95%C3%91&crid=3O4XHRUSQGTC5&keywords=humidity+and+temperature+microcontr

oller&qid=1676244525&s=industrial&sprefix=microcontroleur+d%27humidit%C3%A9+et+temp

%C3%A9rature%2Cindustrial%2C79&sr=1-21. Consulté le 12 février 2023  

Arduino Store, Grove - Dust Sensor（PPD42NS), https://store-usa.arduino.cc/products/grove-

dust-sensor-ppd42ns?selectedStore=us. Consulté le 12 février 2023  

Arduino Store, Grove – HCHO sensor, https://store-usa.arduino.cc/products/grove-hcho-sensor. 

Consulté le 12 février 2023  

Kiwi electronics, Grove - Laser PM2.5 Air Quality Sensor for Arduino – HM3301, 

https://www.kiwi-electronics.com/en/grove-laser-pm2-5-air-quality-sensor-for-arduino-hm3301-

9907. Consulté le 12 février 2023  

Osoyoo, Basic Lesson – MQ-7 Gas Sensor, https://osoyoo.com/zh/2018/11/15/arduino-lesson-mq-

7-gas-sensor/.Consulté le 12 février 2023  

The geek pub, list of arduino sensors and module, https://www.thegeekpub.com/wiki/list-of-

arduino-sensors-and-modules/. Consulté le 12 février 2023  

Le MDF : quels usages, avantages & inconvénients de ce bois pour le bricolage ? 

https://lanselle-decoupe.fr/guide-matiere-mdf/ Consulté le 16 avril 2023 

Acide Polylactique https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_polylactique Consulté le 16 avril 2023 

 

 

  

https://www.amazon.ca/-/fr/DS18B20-Capteur-temp%C3%A9rature-%C3%A9tanche-Arduino/dp/B012C597T0/ref=sr_1_7?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3OL623AU1CM41&keywords=temperature+sensor&qid=1676251362&sprefix=capteur+de+temp%C3%A9rature%2Caps%2C116&sr=8-7
https://www.amazon.ca/-/fr/DS18B20-Capteur-temp%C3%A9rature-%C3%A9tanche-Arduino/dp/B012C597T0/ref=sr_1_7?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3OL623AU1CM41&keywords=temperature+sensor&qid=1676251362&sprefix=capteur+de+temp%C3%A9rature%2Caps%2C116&sr=8-7
https://www.amazon.ca/-/fr/Module-capteur-pr%C3%A9cision-temp%C3%A9rature-humidit%C3%A9/dp/B088D32F4P/ref=sr_1_21?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3O4XHRUSQGTC5&keywords=humidity+and+temperature+microcontroller&qid=1676244525&s=industrial&sprefix=microcontroleur+d%27humidit%C3%A9+et+temp%C3%A9rature%2Cindustrial%2C79&sr=1-21
https://www.amazon.ca/-/fr/Module-capteur-pr%C3%A9cision-temp%C3%A9rature-humidit%C3%A9/dp/B088D32F4P/ref=sr_1_21?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3O4XHRUSQGTC5&keywords=humidity+and+temperature+microcontroller&qid=1676244525&s=industrial&sprefix=microcontroleur+d%27humidit%C3%A9+et+temp%C3%A9rature%2Cindustrial%2C79&sr=1-21
https://www.amazon.ca/-/fr/Module-capteur-pr%C3%A9cision-temp%C3%A9rature-humidit%C3%A9/dp/B088D32F4P/ref=sr_1_21?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3O4XHRUSQGTC5&keywords=humidity+and+temperature+microcontroller&qid=1676244525&s=industrial&sprefix=microcontroleur+d%27humidit%C3%A9+et+temp%C3%A9rature%2Cindustrial%2C79&sr=1-21
https://www.amazon.ca/-/fr/Module-capteur-pr%C3%A9cision-temp%C3%A9rature-humidit%C3%A9/dp/B088D32F4P/ref=sr_1_21?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3O4XHRUSQGTC5&keywords=humidity+and+temperature+microcontroller&qid=1676244525&s=industrial&sprefix=microcontroleur+d%27humidit%C3%A9+et+temp%C3%A9rature%2Cindustrial%2C79&sr=1-21
https://www.amazon.ca/-/fr/Module-capteur-pr%C3%A9cision-temp%C3%A9rature-humidit%C3%A9/dp/B088D32F4P/ref=sr_1_21?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3O4XHRUSQGTC5&keywords=humidity+and+temperature+microcontroller&qid=1676244525&s=industrial&sprefix=microcontroleur+d%27humidit%C3%A9+et+temp%C3%A9rature%2Cindustrial%2C79&sr=1-21
https://store-usa.arduino.cc/products/grove-dust-sensor-ppd42ns?selectedStore=us
https://store-usa.arduino.cc/products/grove-dust-sensor-ppd42ns?selectedStore=us
https://store-usa.arduino.cc/products/grove-hcho-sensor
https://www.kiwi-electronics.com/en/grove-laser-pm2-5-air-quality-sensor-for-arduino-hm3301-9907
https://www.kiwi-electronics.com/en/grove-laser-pm2-5-air-quality-sensor-for-arduino-hm3301-9907
https://osoyoo.com/zh/2018/11/15/arduino-lesson-mq-7-gas-sensor/
https://osoyoo.com/zh/2018/11/15/arduino-lesson-mq-7-gas-sensor/
https://www.thegeekpub.com/wiki/list-of-arduino-sensors-and-modules/
https://www.thegeekpub.com/wiki/list-of-arduino-sensors-and-modules/
https://lanselle-decoupe.fr/guide-matiere-mdf/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_polylactique
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9 APPENDICE I: Fichiers de conception  

Ce document est lié aux livrables précédents de ce projet, notamment le Livrable B qui 

identifie les besoins, le Livrable C qui établit les critères de conception, le Livrable D qui propose 

les concepts, le Livrable E qui présente le plan et le coût du projet. Il est également lié aux 

livrables de prototypes antérieurs, notamment le Livrable F qui présente le premier prototype avec 

la rétroaction du client, le Livrable G qui présente le deuxième prototype avec la rétroaction du 

client et le Livrable H qui présente le troisième prototype avec la rétroaction du client. Ces 

documents précédents ont aidé à orienter la conception et le développement du prototype final 

décrit dans ce manuel d'utilisation. 

En outre, ce manuel d'utilisation peut être utilisé conjointement avec la documentation 

technique pertinente pour le système de mesure de température, d'humidité et de qualité d'air. 

Cette documentation technique peut inclure des spécifications détaillées du matériel et du logiciel, 

des diagrammes de câblage et des schémas électriques, des instructions d'installation et des 

procédures de dépannage. Les utilisateurs peuvent se référer à ces documents pour obtenir des 

informations plus détaillées sur le fonctionnement du système. 

Voici notre lien MakerRepo pour notre projet : https://makerepo.com/AlexisStJean/1653.fb23 
 

Table 3. Documents référencés 

Nom du document Emplacement du document et/ou URL Date d’émission 

Livrable B -

Identification des 

besoins 

Livrable B - FB23.docx Le 29 janvier 

2023 

Livrable C - 

Critères de 

conception 

Livrable C - FB23.docx Le 05 février 2023 

Livrable D - 

Conceptualisation 

Livrable D - FB23.docx Le 12 février 202 

https://makerepo.com/AlexisStJean/1653.fb23
https://1drv.ms/w/s!AjiadG-x8kxPmR0adA9a-c0HOvMF?e=GTH42P
https://1drv.ms/w/s!AjiadG-x8kxPmVvvRVXk5CPI3anO?e=hbzpoj
https://1drv.ms/w/s!AjiadG-x8kxPnTkyTaxzia3wzNBC?e=0TkMfC
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Livrable E - Plan et 

coût du projet 

Livrable E - FB23.docx Le 19 février 2023 

Livrable F - 

Prototype I et 

rétroaction du client 

Livrable F - FB23.docx Le 05 mars 2023 

Livrable G - 

Prototype II et 

rétroaction du client 

Livrable G - FB23.docx Le 12 mars 2023 

Livrable H - 

Prototype III et 

rétroaction du client 

Livrable H - FB23.docx Le 26 mars 2023 

 

 

  

https://1drv.ms/w/s!AjiadG-x8kxPnXBpx6TPwqGhvCfh?e=jCzQME
https://1drv.ms/w/s!AjiadG-x8kxPniLBV08ELun9rlBN?e=mL4dZW
https://1drv.ms/w/s!AjiadG-x8kxPrF-ujtXSqjuA1CK9?e=T4N3LX
https://1drv.ms/w/s!AjiadG-x8kxPnm0MhzQOscFOPcF5?e=uIenLP
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10 APPENDICE II: Autres Appendices  

Pas d’appendice supplémentaire. 

 


